
GA 106 FORTINO 3 TORRI IN ALLUMINIO “ANDROMEDA”

•	 Struttura portante realizzata interamente in alluminio con profili 
estrusi a sezione tonda priva di spigoli del ø di mm. 80 in lega di 
alluminio EN AW – 6060 (Al MgSi) di produzione italiana 100%, 
con composizione chimica stabilita da norma UNI EN 573 – 3 e 
stato di fornitura T5 secondo norma UNI EN 755 – 2

•	 Verniciatura con polveri a base di resine sintetiche termoindurenti 
e polimerizzanti con cottura in galleria termica a 200° C, previo 
trattamento di fosfocromatazione prima della verniciatura. 
L’alluminio rappresenta un metallo leggero ma con elevata 
capacità di resistenza alle sollecitazioni, riciclabile al 100%, 
particolarmente tenace alla corrosione ed agli agenti atmosferici

•	 Tre torri di cui due complete di tetto a quattro falde in lamiera 
zincata spess. 10/10

•	 Ringhierine di protezione
•	 Barre di sicurezza poste all’ingresso delle piste scivolo
•	 Uno scivolo corsa singola in polietilene rotoplastico colorato in 

massa lunghezza cm. 290 circa; uno scivolo corsa doppia affiancata 
lunghezza cm. 230 circa

•	 Un tunnel di collegamento in polietilene colorato in massa ø 
interno cm. 75

•	 Una scala con struttura in polietilene colorato in massa e gradini in 
alluminio antiscivolo spessore 25/10

•	 Angolo palestra una parte di arrampicata con appigli e pannelli 
sensoriali in polietilene altalena laterale ad un posto con 
seggiolino rettangolare dimensioni cm. 45x24

•	 Struttura predisposta per il fissaggio al suolo mediante staffe 
metalliche da cementare in fondazione

*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia 
di riciclo

Età di utilizzo 3 -12 anni
Altezza piano di calpestio cm. 130 - Altezza totale cm. 290
Altezza massima di caduta critica (HIC) cm. 200
Dimensioni d’ingombro cm. 846 x 653
Area di sicurezza cm. 1017 x 1150
Pavimentazione in gomma mq. 85
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