
• Traversa centrale in lega di alluminio a sezione tonda priva di 
spigoli del Ø di mm. 80

• Due sedute in polietilene complete di maniglie di presa in metallo 
zincato e verniciato. Perno in acciaio e supporto da interrare

Età di utilizzo 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 300x16 Altezza totale cm. 108
Area di sicurezza cm. 600x300
Pavimentazione in gomma mq. 18

GA 181 BILICO IN ALLUMINIO “SMILE” GA 180 BILICO IN ALLUMINIO “AFRODITE” (POSTI 2+2)

• Una traversa in lega di alluminio con doppio profilo di sezione mm. 100x2
• Due sagome giraffa in polietilene* spessore mm. 20
• Due molloni in acciaio armonico Ø mm. 20 specifico per movimenti 
oscillanti
• Maniglie di presa in PVC
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm 150x90x87 h
Area di sicurezza: cm 450x390
Pavimentazione in gomma mq. 18

26


