
GL 336 BILICO CON PAPERE SU MOLLONI GL 338 BILICO CON PAPERE SU CUSCINETTI

•	 Una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione 
cm. 9x12 montata su cuscinetti
•	 Due sagome papere in polietilene*
•	 Un perno centrale e supporto in acciaio
•	 Maniglie di presa in PVC
•	 Due pneumatici antiurto
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia 
di riciclo

•	 Una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione cm. 9x9 
montata su cuscinetti

•	 Due sagome papere in polietilene*
•	 Molloni in acciaio
•	 Maniglie di presa in PVC
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

GL 334: BILICO 4 POSTI
GL 335: BILICO 2 POSTI

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 65
Dimensioni di ingombro: cm. 150x90x87
Area di sicurezza:  cm. 390x450
Pavimentazione in gomma mq. 18

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 300x16x113
Area di sicurezza:  cm. 600x300
Pavimentazione in gomma mq. 18
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