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GA 393/A ALTALENA IN ALLUMINIO 
PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
• Struttura portante realizzata interamente in alluminio 

con profi li estrusi a sezione tonda priva di spigoli del 
diametro di mm. 80, con anima interna di rinforzo 
in tubolare di acciaio Ø mm 76, che garantisce una 
maggiore tenuta strutturale

• Trave superiore in tubolare acciaio zincato e 
verniciato di sezione mm. 150x50x3 di spessore

• Postazione oscillante in tubo zincato Ø mm. 35x2
• Pedana richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per 

oscillazione 
• Movimento degli elementi su boccole in tefl on 

autolubrifi canti

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Dimensioni di ingombro: cm. 345x200x236h
Altezza di caduta (HIC) = cm. 50
Area di sicurezza: cm. 800x545
Portata massima: 800 kg
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NOVITÀ

• Rapporto tecnico TUV NR MES 1261978ATR
• EN 1176-1:2017 EN 1176-2:2017

I colori degli articoli rappresentati su questo catalogo sono puramente indicativi, colori specifi ci potranno essere 
richiesti a preventivo.

DIMENSIONI PEDANA DI ALLOGGIAMENTO
DELLA CARROZZINA: LARGHEZZA CM.90 
PROFONDITA’ CM. 102


